
- TR05, TR06 - stojánkový ventil s regulací vody
Do těla baterie našroubujeme připojovací hadičky se zpětným ventilem. Ventil připevníme 
montážní sadou na umyvadlo. Propojovací hadičky našroubujeme jednou stranou na zpětnou 
klapku, druhou stranou na rohový ventil s vestavěným filtrem. Regulace teploty vody se provádí 
páčkou na boční straně ventilu.

- TR10 , TR12- samouzavírací ventil stojánkový
Do těla ventilu vložíme sítko,poté přišroubujeme připojovací hadičku. Ventil připevníme na 
umyvadlo dotahovací matkou. Hadičku připevníme na rohový ventil.

- TR15, TR20 - samouzavírací ventil nástěnný 
Na ventil nasadíme růžici, závit omotáme teflonovou páskou, do těla vložíme sítko a 
zašroubujeme do závitu ve zdi.

- TR25 - samouzavírací ventil pisoárový
Do těla ventilu vložíme sítko, navlékneme růžici, závit omotáme teflonovou páskou a 
zašroubujeme do závitu. připevníme trubičku a podle potřeby vytvarujeme.

- TR30 - samouzavírací podomítkový ventil
Zabudovává se pod obklad. Na těle  je vyznačen směr vody (vstup/výstup)

Ovládání
Všechny typy se ovládají zmáčknutím tlačítka. Po jeho uvolnění teče voda.  Provozní tlak je 3bary. 
Při větším tlaku je nebezpečí poškození stíracích manžet.
Doba průtoku  TR05, TR06, TR10, TR12, TR15, TR20 a TR25 je 6 vteřin.
Doba průtoku TR30 je dle výběru při nákupu 6 nebo 12 vteřin.

Dobu průtoku NELZE upravovat, přednatstaveno z výroby výrobcem.

Údržba
Veškeré opravy doporučujeme přenechat odborné firmě. V případě vlastní opravy je potřeba 
nejdříve uzavřít přívod vody. Vlastní píst ventilu se uvolní klíčem za šestihran přímo pod 
klouboučkem tlačítka. Po jeho vymontování výjmeme dvě samostatné části. Vrchní část tvoří 
ovládací tlačítko, spodní část mechanismus se stírací manžetou. Jednoduchým způsobem se dá 
tato manžeta vyměnit. po vyčištění manžety, případně po její výměně namontujeme obě části 
pístu do těla ventilu a řádně dotáhneme. 

Závady
- po stlačení tlačítka se  ihned vrací a voda neteče ( vysoký tlak, nečistota v manžetě, opotřebená 
manžeta)

- voda teče kolem ovládacího tlačítka ( špatně dotažená vrchní část pístu, vadná horní manžeta

- voda teče delší/kratší čas ( v závislosti na tlaku vody se může čas průtoku odchýlit od 
garantovaných údajů) 

Montážní návod TENDER


