
Návod na montáž termostatického ventilu 1649, 1652

Odlitky obou ventilů jsou těžké. Proto jsou součástí balení hmoždinky a šrouby pro jejich 
upevnění.

Termostatický podmítkový ventil sprchový art. 1649

Ventil tvoří dvě části, spodní slouží k regulaci teploty, 
horní k pouštění a uzavírání vody. 
Přívody vody (¾“) jsou zleva ventilu. Spodní studená 
voda, horní teplá voda. Oba přívody jsou opatřeny 
vestavěnými filtry. Výstup je v horní části ventilu ¾“ 
vnitřním závitem. Ventil  umístěte tak, aby bylo možné 
provádět jeho údržbu. Ovládací prvky jsou po dobu 
montáže chráněny krytkami!!!
Po ukončení montáže propláchněte armaturu a 
zkontrolujte čistotu sítek!!!
Po ukončení obkladačských prací sejměte ochranné 
kryty. Na ovládací ventil (horní) našroubujte přiloženou 
matku a na ni nasuňte ploché bílé těsnění. Matku upravte 
tak, aby těsnění bylo v úrovni obkladu. Opatrně vybalte 
krycí štítek a nasuňte na ventil. Jeho zajištění proveďte 
chromovaným válečkem tak, aby vestavěný „O“ kroužek 
dolehl na krycí štítek. Mírně dotáhněte. 
Nyní nasaďte ovládací rukojeti. 
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Z rukojeti se zamačkávacím tlačítkem odstraňte 
chromovanou krytku. Takto si uvolníte přístup k 
zajišťovacímu šroubu. Než nesunete ovládací rukojeť 
(zamačkávacím tlačítkem vzhůru) na spodní ventil, 
zkontrolujte zda červené značky na těle ventilu směřují k 
sobě. Po té nasuňte rukojeť a zajistěte ji dotažením 
šroubu přiloženým imbusovým klíčem a otvor zakryjte 
záslepkou. Otáčením rukojeti doprava nastavujete 
chladnější vodu, doleva teplejší vodu. Bezpečnostní 
(zamačkávací ) pojistka zajišťuje teplotu vody do 38°C. 
Zmáčknutím pojistky a otočením doleva tuto teplotu 
překročíte!!!
Z druhé ovládací rukojeti vyšroubujte vyčnívající váleček. 
Pod ním je zajišťovací šroub. Rukojeť nasaďte tak, aby 

0 umožňovala otočení doleva o 90 , a zajistěte dotažením 
šroubu imbusovým klíčem. Namontujte zpět chromový 
váleček.

Montážní návod TERMA
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Termostatický podmítkový ventil vanový art.1652

Ventil je tvořen třemi částmi. Spodní slouží k regulaci 
teploty vody, prostřední k pouštění a uzavírání vody do 
výtoku vany, horní k pouštění a uzavírání vody do sprchy.
Přívody vody (¾“) jsou zleva ventilu. Spodní studená 
voda, horní teplá voda. Oba přívody jsou opatřeny 
vestavěnými filtry. Vývod k vaně je vpravo, ke sprše v 
horní části ventilu. Oba vývody jsou ¾“ s vnitřním 
závitem. Ventil umístěte tak, aby bylo možné provádět 
jeho údržbu. Ovládací prvky jsou po dobu montáže 
chráněny krytkami!!!
Po ukončení montáže propláchněte armaturu a 
zkontrolujte čistotu sítek.
Po ukončení obkladačských prací sejměte ochrané kryty. 
Na oba horní ventily našroubujte přiložené matky a na ně 
nasuňte ploché bílé těsnění. Matky upravte tak, aby 
těsnění bylo v úrovni obkladu. Opatrně vybalte krycí 
štítek a nasuňte na ventil. Jeho zajištění proveďte dvěma 
chromovanými válečky (jsou přiloženy) tak, aby 
vestavěný „O“ kroužek dolehl na krycí štítek. Mírně 
dotáhněte.
Nyní nasaďte ovládací rukojeti. Z rukojeti se 
zamačkávacím tlačítkem odstraňte chromovanou krytku. 
Takto si uvolníte přístup k zajišťovacímu šroubu. Než 
nasunete ovládací rukojeť (zamačkávacím tlačítkem 
vzhůru) zkontrolujte zda červené značky na těle ventilu 
směřují k sobě. Po té nasuňte rukojeť a zajistěte ji 
dotažením šroubu přiloženým imbusovým klíčem a otvor 
zakryjte záslepkou. Otáčením rukojeti doprava 
nastavujete chladnější vodu, doleva teplejší vodu. 
Bezpečnostní (zamačkávací) pojistka zajišťuje teplotu 

0vody do 38 C. Zamáčknutím pojistky a otáčením doleva 
tuto teplotu překročíte!!!! 
Z další ovládací rukojeti vyšroubujte vyčnívající váleček. 
Pod ním je zajišťovací šroub. Rukojeť nasaďte tak, aby 

0umožňovala otočení doleva o 90  a zajistěte dotažením 
šroubu imbusovým klíčem. Namontujte zpět chromový 
váleček. U poslední rukojeti postupujte shodně.
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Termostatické nástěnné baterie rozteč 150mm
- vanová  art.1644
- sprchová s spodním vývodem vody ½“ art.1645
- sprchová s horním vývodem vody ¾“ art.1645H

Termostatický ventil je vždy umístněn na pravé straně kde nastavujete požadovanou teplotu. 
0Rukojeť je opatřena bezpečnostní (zamačkávací) pojistkou, která zajišťuje teplotu vody do 38 C. 

Po jejím zmáčknutí a otočením doleva dojde k překročení této teploty!!! Na levé straně těla baterie 
0 je rukojeť na ovládání průtoku vody. Je vybavena keramickým vrškem umožňující otočení o 90 .
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Všeobecně:
- rozdíl tlaků mezi studenou a teplou vodou nesmí být větší než 1bar!!!
- před montáží řádně propláchněte potrubí
- termostatické baterie nejsou vhodné v kombinaci s průtokovým ohřívačem vody
- vodním kamenem zanesený termostatický článek není důvodem k reklamaci

0- bezpečnostní pojistka zajišťuje regulaci vody do 38 C, po jejím zmáčknutí a otáčení doleva 
tuto teplotu překročíte!!!

Kontrolovat:
- označení termostatického článku červenou ryskou (podmítkové)
- funkci bezpečnostní pojistky
- povrch zvláště u krytky!!!
- povolitelnost válečků v rukojeti (podmítkové)

Příklady možných závad a jejich odstranění
1.  Během používaní dojde ke zhoršení průtoku vody = znečištěná směšovací termostatická
     hlava » nutná odborná oprava.
2.  V případě jiných závad se obraťte na odborníka.
3.  Životnost termostatického článku ovlivňuje kvalita vody. Usazeniny mohou zkrátit jeho
     životnost pod 2 roky !!!
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