Montazni navody

Baterie stojankové, nasténné - Lima, Torino, Sevila, Jive, Boston, Rio,
Porto, Soul

- vzdy pfed montazi baterii, rohovych ventill nebo vytokovych ventill je potfeba
proplachnout potrubi

- nasténé baterie jsou rozteCe 150 mm

- pfivod teplé vody je vzdy zleva - levy zavit, levy rohovy ventil

- do zavitu se nasroubujte etazky, které jsou prisluSenstvim baterie. K tésnéni zavitl
se pouzijte teflonovou pasku. Po namontovani etazek zkontrolujte jejich vodorovnost
se zdi, pfipadné jejich souosost. Na etazky nasroubujte chromované riiZice.

- do prevle¢enych matek baterie vlozte pryzové tésnéni a matky nasroubujte na
etazky. V pfipadé spravné montaze staci pouze mirné dotazeni montaznim klicem.
V pfipadé netésnosti mezi etazkou a sedlem baterie je pravdépodobne, ze je
zpUsobeno nerovnostmi, které je nutné odstranit (Spatné pfipravené vyvody vody).

- u stojankovych baterii veSroubujete pfilozené hadi¢ky do téla baterie. Jsou tésnény
,Q% neni je potfeba dotahovat klic¢em, sta¢i pouze dotazeni rukou.

- montazni sadou pfipevnite baterii ke kuchyrnské desce nebo k umyvadliu.

- konec hadicky opatfeny matkou s vlozenym tésnénim nasroubujte na pfedem
pfipraveny rohovy ventil s filtrem. Hadicky se nesmi prekroutit, doslo by k
nepredvidatelnym tlakiim, které mohou poskodit hadicku.

- po ukoncéeni montaze odstrante z baterii perlatory a otevrete baterii, aby doslo k
proplachu a pfipadnému odplaveni necistot. Nasroubujte zpét perlator.

- zkontrolujete tésnost vSech spoja, aby nedoslo k naslednym Unikiim a vzniku $kod.

- v pfipadé, ze prostory jeSté nejsou trvale uzivany, doporu€ujeme uzavfit hlavni
uzavér vody. Zabranite opét vzniku $kod v pfipadé Uniku vody.

Podomitkovy ventil - Lima, Torino, Rio, Soul, Porto

- pfed namontovanim ventilu proplachnéte potrubi

- zmérte si zda umisténi trubek vyhovuje vasim pfedstavam pro zhotoveni omitek a
obkladt

- zleva je privod teplé vody, zprava pfivod studené vody, vyvod vody umistéte vzhlru

- tésnost vyrobku vyzkousSejte pfed zahajenim obkladovych praci

- proti poSkozeni pfi instalaci slouZi plastova krytka. Tuto po ukon&eni obkladt
odstrante a ventil prekryjte chromovanou krytkou a nasadte paku

- u podmitkovych ventili s pfepinaéem je montaz stejnd, prepinac je v horni ¢asti
ventilu

- spodni vytok slouzi k napousténi do vany

- pfepinac v povytaZzené poloze - voda vytéka spodni ¢asti (do vany), pfi jeho
zatlaCeni voda vytéka hornim vyvodem (do sprchy)

1) télo 7) Sroubek 13) ochranny kryt pfepinade  19) matka
2) kryt kartuse 8) plocha podlozka 14) télo prepinace

3) kartuse 9) chromovana krytka 15) "O" krouzky

4) matka kartuse 10) paka 16) osicka prepinace

5) kryci krouzek 11) Sroubek 17) tésnéni

6) plastova krytka 12) chromova krytka prepinace 18) podlozka matky



Baterie podomitkova umyvadlova - Sevila

pfivod teplé vody je vlevo, studené vody
vpravo

proplachnéte potrubi

z téla baterie odmontujte olivy (jsou
zajisténé imbusovym Sroubkem)
odSroubujte chromované krytky a krytky
keramického vrsku (aby nedoslo k
poskozeni pfi zednickych a obkladacskych
pracich)

pfed zazdénim zkontrolujte hloubku ulozeni
téla baterie s ohledem na vrstvu omitky a
obkladu

vyzkouSejte tésnost téla baterie

po oblozeni baterie obklady naSroubujete
zpét chromovaneé krytky, krytky keramického
vrsku a olivy

na prostredni zavit nasroubujte vytokové
raminko

na vytokové raminko navléknéte
chromovanou krytku

odSroubujte perlator a otevrete teplou a
studenou vodu, aby se vyplavily pfipadné
necistoty

nasroubuijte zpét perlator

Baterie vanova na hranu vany - Sevila

sestava je slozena z péti Casti: zleva doprava,
kohoutek na teplou vodu, kohoutek na
studenou vodu, vytokové raminko, prepinac,
vysuvna sprcha.

odstrante olivy, kryt keramického vrsku a
ozdobnou krytku.

sestavu umistéte na ¢ast vany uréenou
vyrobcem vany, nasroubujte ozdobnou krytku
a fadné dotahnéte zajistovaci matky (ze
spodu)

nasroubuijte zpét kryt keramického vrSku a
olivu

kohoutky na teplou a studenou vodu propojte
pfilozenymi hadi¢kami se sméSovaci ¢asti s
prepinacem (na bocni Sroubeni)

dalSi hadi¢kou propojte vyvod z té€la prepinace
(zavit umistény mezi jiz nasroubovanymi
hadi¢kami) s vytokovym raminkem baterie

v dolni ¢asti téla pfepinace je umistén vnitrni
zavit na hadici. Hadici musite prostrcit
prachodkou a teprve poté ji naSroubovat s
tésnénim na ji urCeny zavit.

na opacnou stranu hadice nasroubujte
sprchovou hlavu s tésnénim

na hadici upevnéte zavazi

vyzkouS$ejte té€snost vyrobku a funk&nost
baterie
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1) télo

2) keramicky vrsek

3) vsuvka

4)"O" krouzek

5) sedlo raminka
6) "O" krouzek

7) matka raminka
8) t&snéni

9) chromova krytka

10) "O" krouzky
11) raminko

12 - 14) perlator
15) tésnéni
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Sroubeni

keramicky vrSek
28, matka
manzeta

chromova krytka
oliva
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15) raminko
16) 17, perlator
19) krouzek
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18, 21, 24 tésnéni

télo pro raminko

16) chromova krytka
17) chromova krytka
18) oliva

19) Sroubek

20) zéaslepka

21-22) "O" krouzky
23) Sroubeni

24) matka Sroubeni

14, 20, 37, "0" krouzek
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Sroubek
podlozka
plastova matka
kryt pfepinace
pfepinac

télo prepinace
spojka

tésnéni

drzak sprchy
zavazi
sprchova hadice

2)
5)
6)
9)
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8) sprcha

39) - 40) propojovaci
hadice



Baterie sprchova s pevnou tyéi - Sevila

- pfed montazi proplachnéte potrubi

- do pfipravenych vyvodu nasroubuijte etazky (11) (jsou
prislusenstvim baterie) t&snéné teflonovou paskou

- na etazky namontujte chromované riiZice (10)

- do prevlec¢enych matek baterie (5) vliozZte t&snéni (9) a
nasroubujte na etazky

- zkontrolujte vodorovnost baterie. Kazda neprenosnost se
zvyrazni po namontovani pevné tyCe (28+32+34)

- zkontrolujte t€snost baterie, abyste ji nemuseli fesit po
kompletaci celého vyrobku.

- pevna tyC se sklada ze tfi ¢asti (28+32+34). N prvni dil
(28) namontujte pfepinac, stahnéte jezdec pro uchyceni
sprchy (30), nasunte mydlenku (29) a potom zpét nasadte
jezdec. Do prvniho dilu (28) zasunete druhy dil (32)
opatfeny dvéma ,,O“krouzky (33) . Druhy dil ty€e umoznuje
si zvolit vySku sprchové hlavice podle vlastnich potieb
(teleskopicka tyc).

- zvolte si vySku, ktera vam bude vyhovovat. V této vysce a
v ose baterie pfipevnéte dvéma Srouby (39) upevriovaci trn
(38) . Ten prekryjte chromovanou razici (40).

- dvadily které jste jiz slozili veSroubujte do vodorovné Casti
(34) ty€e v misté ,T“. Na zavit smérem ke zdi naSroubujte
stavéci valecek (35). Ty¢ upevnéte na télo baterie
prevlecnou matkou prepinace (27). Horni ¢ast tyCe (34)
(stavéci valecek (35)) nasurite na upevinovaci trn (38) a
dotahnéte dva Sroubky (36).

- zkontrolujte dotazeni obou matek prepinace (27)

- zkontrolujte tésnost celého vyrobku a proplachnéte ty¢

- na konec tyCe (34) nasroubujte sprchovou rizici (42)

- na zavit pfepinace (14) nasroubujte Sestihrannou matkou
sprchovou hadici (44), na opacny konec hadice
nasroubujte sprchu (45)a upevnéte do jezdce. S jezdcem
je mozno pohybovat po stlaceni pojistky.

1) télo baterie

2) keramicky vrSek
3) sedlo baterie

4) "o" sedla

6) chromova krytka
7) oliva

8) Sroubky

12) sedlo tyce

13) dekoraéni krytka

15) pfepinac

16) chromovy "o" krouzek
17) "o" krouzek

18) sedlo prepinace
19) vr8ek prepinace
20) paka prepinace
21) Sroubek

22) zaslepka

23) spojka
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Baterie sprchova s pevnou tyéi- - Torino

- prfed montazi proplachnéte potrubi
- do pfipravenych vyvodu nasroubuijte etazky (13) (jsou
prislusenstvim baterie) t&snéné teflonovou paskou

- na etadzky namontujte chromované ruzice (12) 3
- do prevledenych matek baterie (10) vioZte t&snéni ( 11) a 0 (‘34’
nasroubujte na etazky 3 f-(al)m—
- zkontrolujte vodorovnost baterie. Kazda nepresnost se @@\
zvyrazni po namontovani pevné tyce (16+31). 38
- zkontrolujte tésnost baterie, abyste ji nemuseli Fesit it
po kompletaci celého vyrobku.
- na télo baterie (1) nasunte svislou ¢ast pevné tyce
s pfepinacem (16), z jeho konce oddstrarite
Sroubek a uschovejte. Na zdi si udélejte znacku -
pro stfed hmozdinky (34). Musi byt v pozadované
ose ty¢e a 10 mm od jeho konce smérem doll. Po vyméfeni
opét odstrarite svislou ¢ast tyce.
- po vyvrtani diry a zasunuti hmozdinky pfipevnéte 55—
dekoracni ¢tverec (36) mosaznym valeCkem (35). Toto je 2| |lox-@9
druhy pevny bod (prvni je sedlo (14) na téle baterie), g
ktery Vam zajisti stalou polohu sprchové tyce. 8= s
- stavéci hranolek (38) slouzi k zajisténi horni ¢ast tyce. (37) 6
Soucasné umoznuje vyrovnat nerovnost ve vzdalenosti
ty€e ode zdi. Uvnitf hranolku je vale€ek (33) , ktery se da
vySroubovat az o 10mm
- ted si sestavte celou ty¢. Do vodorovné ¢asti tyCe (31)
nasroubuijte stavéci hranolek (38). Na svislou ¢ast ( 16) “—
nasadte vodorovnou ¢ast (31), dotlagenim pres
,O“krouzky (17), aby radné dosedla a zajistéte
Sroubkem (32) (ktery jste si uschovali ze svislé tyce). Ty¢ @ 23
" v v o
nasadte na baterii tak, aby pfepinac byl vpravo a nebyly Z;Q: Yo—2
vidét zajiStovaci Sroubky (25). Horni ¢ast (31) nasadte na N
mosazny valecek (35), ktery jste jiz dfive pfipevnili na zed // % g7
a zajistéte imbusovym Sroubkem (39). Ted dotahnéte i e g
zbyvajici Srouby na zadni strané pfepinace (25). @.{ o

- zvolte si vhodné misto pro zavés sprchy (42) a pfipevnéte
ho na zed.

- na zavit pfepinace (19) nasroubujte sprchovou hadici
(koncovka s Sestihranou matkou), na opa¢nou stranu
hadice vesroubujte sprchovou hlavu (45). Takto
zkompletované zasurite do drzaku sprchy, ktery jste
pfipevnili na zed. Proplachnéte sprchovou ty¢ a
vyzkous$ejte prepinac ( je otoc¢ny smérem vlevo a vpravo).

- jako posledni krok naSroubujte na ty¢ sprchovou trysku
(40) a opét cely vyrobek vyzkousejte.

2) kartuse 8) tésnéni 22-23) Sroubek

3) matka 9) "0" krouzek 24) zaslepka

4) chromova krytka 15) "o" krouzky 26) prepina¢

5) paka 18) télo prepinace 27) oliva pfepinace
6) Sroubek 20) sedlo tyce 28) Sroubek olivy

7) zéslepka 21) "o" krouzek 29) tésnéni
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30) zéaslepka

37) Sroub

41) tésnéni

43) zaslepka drzaku
44) sprchova hadice
46) "0" krouzek



Obecné :

obsluha :

Pakové baterie jsou vybaveny ,kartusi“ s keramickymi destickami. Tyto se pohybuji po
sobé a uvolovanim otvort dochazi k pousténi pfipadné michani vody. Destic¢ky jsou
nachylné na poskozeni necistotami z potrubi. Proto rozvody musi byt chranény filtrem.
Pohybem paky nahoru a dold regulujeme mnozstvi vytékajici vody. Pohybem vpravo a
vlevo regulujeme jeji teplotu.
Kohoutkové baterie jsou opatfeny keramickymi vrsky. K jejich otevieni otodime olivami
smérem k sobé&, uzavieme smérem od sebe. Opét je nutné tyto keramické vrSky chranit
filtry.
Prepina¢ se smi pouzivat v okamziku, kdy je pritok vody uzavien. Pfepinani pod tlakem
mUze vést k jeho poskozeni
- prepinac typu baterii Torino , Boston a Rio jsou vybaveny oto€nym mechanizmem.
K pFepnuti dojde oto¢enim vlevo nebo vpravo.
- prepinac typu baterii Lima je mechanicky, ktery se ovlada povytazenim. Pfi snizeni
tlaku vody se vrati do plvodni polohy. Aby umoziioval sprchovani pfi nizkém tlaku
je mozné jeho zajisténi v horni poloze pootocenim klobouCku smérem doprava. K
jeho odjisténi dojde dalSim pooto¢enim doprava.
- prepinac typu baterii Sevila je pistovy, ktery se ovlada pakou umisténou mezi
olivami baterie a to smérem doprava nebo doleva

udrzba :

- veskeré opravy a udrzbu je lepSi svéfit odbornikovi

- v pfipadg, Ze jste se rozhodli si opravu provést sami, ztracite narok na zaruku

- vyména kartuse - provadéjte vzdy po uzavfeni pfivodu vody. Odstrarite paku (Sroub
na imbus pod krytkou z €ela nebo zadni strany paky). Sejméte chromovany kloboucek,
pod kterym je mosazné matka, ktera pridrzuje kartusi. Tu uvolnéte proti sméru
hodinovych rucic¢ek. Po vyméné kartuse opét namontujte mosaznou matku a ostatni
¢asti baterie v opaéném poradi. Po smontovani vyzkous$ejte tésnost a funkénost
baterie. (Dbejte spravného vybéru typu kartuse a jejimu spravnému usazeni v téle
baterie.)

- vyména keramického vrsku - sundejte olivu, ktera je pfipevnéna dvéma Sroubky na
imbus, dale odstrante chromované krytky. Tim si zpFistupnite vlastni keramicky vrsek,
ktery vySroubujte proti sméru hodinovych ruci¢ek . Po vymeéné vrsku ostatni ¢asti
namontujete v opacném poradi. Pro vanovou a sprchovou baterii potfebujete
nastrékovy Klic.

- vyména perlatoru - perlator potfebuje pravidelnou udrzbu. Proto je potfeba pravidelné
Gistit usazeniny vodniho kamene. Pfi vyméneé je v prvni fadé potreba zjistit, jaky typ
perlatoru chcete vymeénit. Viastni vymeéna je velmi jednoducha, nezapomerite vlozit
tésnéni.

Priklady moznych zavad :

1) Béhem pouzivani dojde ke zhor$eni priitoku studené a teplé vody = perlator je
zaneseny vodnim kamenem (vygistit) nebo snizeny pratok kartusi vlivem nedistot -
odborna oprava.

2) Pfi pouziti prutokového ohfivace vody nedojde k jeho zapaleni = zaneseny perlator
nebo sprchova hlava nutno, vycistit.

3) Stojankova baterie te€e kolem oto¢ného raminka = zaneseny perlator (vycisténi) nebo
opotfebovana gumova manzeta - odborna oprava.

V pripadé jinych zavad se obratte na nase strediska, ktera zajistuji servis
po celé CR



