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CERTIFIKOVANY SYSTEM
SNÍŽENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE

AŽ O 86 %

ÚČINNOST NÁPLNĚ 2 ROKY

CHRÁNÍ POTRUBÍ I SPOTŘEBIČE

SNIŽUJE SPOTŘEBU ENERGIE



 
 

ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Testy provedené na systému ScaleArmor™ ROCK.
Testovací režim: 20 °C, 3 BARY

ScaleArmor™ ROCK

MAX. PROVOZNÍ TLAK
8,3 bar (120 psi)

MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA
45°C (113°F)
MIN. PROVOZNÍ TEPLOTA
4°C (39,2°F)

MAX. VSTUPNÍ TVRDOST VODY
50°F (500 ppm CaCO3)

MAX. PRŮTOK
2270 l/h (10 GPM)

FlowRate [l/h]
800070006000500040003000200010000

0,6

0,5

0,3

0,4

0,2

0,1

A 

B C

KLÍČ -DP BIG- DRŽÁK -DP BIG MONO- lubriKit + 
jednorázová dávka

mazivo na O-kroužky

KÓD TYP ROZMĚR
KARTUŠE

 PŘIPOJENÍ
IN/OUT

MAX. PRŮTOK
[l/h]

ROZMĚRY [mm]
A                   B                   C

601801836 ROCK ScaleArmor™ System 1“ IN 20” 1” plast BSPP 2270 647 190 185
601801834 ROCK ScaleArmor™ System 1“ OT 20” 1” mosaz BSPP 2270 647 190 185

ScaleArmor™ ROCK
Nádoby s plastovými a mosaznými závity:

NÁPLŇ DO KARTUŠE
Pro zachování certifikované účinnosti používejte
pouze originální náplň ScaleArmor™.
1 BALENÍ = 1 PLNÁ KARTUŠE
KÓD: 605199698

-IN-
PLASTOVÝ ZÁVIT

PŘIPOJENÍ

-OT-
MOSAZNÝ ZÁVIT

CERTIFIKACE

VSTUPNÍ BOD STUDENÁ VODA

CERTIFIKOVANÉ SNÍŽENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE AŽ O 86 %
CHRÁNÍ POTRUBÍ I SPOTŘEBIČE – SNIŽUJE SPOTŘEBU ENERGIE
ScaleArmor™ ROCK je systém certifikovaný podle normy IAPMO Z601, který zabraňuje tvorbě vodního kamene s účinností 86 %
ve srovnání s neupravenou vodou.
ScaleArmor™ ROCK předchází vzniku vodního kamene a usazenin na površích a omezuje tvorbu nánosů v potrubí. Vodu nezměkčuje,
ale zabraňuje růstu krystalů uhličitanu vápenatého a hořečnatého, které vodní kámen vytvářejí.
ScaleArmor™ ROCK je sada připravená k okamžitému použití. Obsahuje: nádobu, kartuši, klíč, nástěnný držák, O-kroužek, mazivo a návod k použití.
Pro zachování certifikované účinnosti používejte pouze originální náplň ScaleArmor™ v balení: 1 náplň = 1 naplněná kartuše.
ScaleArmor™ ROCK: certifikovaná prevence vodního kamene až 86 % ve srovnání se systémem bez úpravy vody.

- Vzorek byl testován v beztlakovém systému
- Voda byla ohřívána na 72,2 °C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Vybrané materiály vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: zesílený polypropylen
Nádoba: zesílený polypropylen
O-kroužek: silikon
Odvzdušňovací ventil: tělo z polypropylenu, O-kroužek EPDM
Uzávěr výpusti: nylon
Uzávěr pro manometry: mosaz CW 511 L
Filtrační materiál: ScaleArmor™

VÝHODY
- SNÍŽENÍ TVORBY VODNÍHO KAMENE AŽ O 86 %
- TRVALÁ ÚČINNOST PO DOBU 2 LET
- FUNGUJE I PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH
- ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:
   • SNIŽUJE SPOTŘEBU ENERGIE
   • DOPLNITELNÁ KARTUŠE
   • RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY
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Systém ScaleArmor™ ROCK je certifikován organizací IAPMO R&T dle IAPMO Z601 
pro redukci vodního kamene při průtoku média/0,12 kg/l/min (1 lb/gpm). Materiál 
ScaleArmor™ je certifikován organizací IAPMO R&T dle IAPMO Z601 pro požadavky 
na bezpečnost materiálu.

Rock je testován a certifikován podle nejpřísnějších postupů na 
světě v souladu s hygienickými certifikacemi DM25 -Itálie-


